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水带耐低温性试验机

ZY6013-225L

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已

发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S

管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，

并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

适用于电线电缆及电器附件等产品的各种低温试验。

需有与其配套的装可进行低温冲击、低温弯曲、低

温卷挠、低温拉伸等试验。满足所有低温性能在低

温箱中进行，并可以观察。

适用范围

符合标准

产品特点

外壁：采用数控机床加工成型，圆弧造型美观大方，A3钢板

静电喷塑。SUS＃304耐热耐寒不锈钢板。

内壁：采用数控机床加工成型，SUS304不锈钢板。

箱门合理的位置设置一个透明窗口（220×320mm），用以

观测室内试样的变化（附照明灯保持箱内明亮），观察窗采

用多层中空钢化玻璃,具有透明、防雾、防爆、等优点。采用

低噪音、多翼式离心风机送风循环，避免任何死角，可使测

试区域内温度分布均匀。风路循环的出风回风设计，风压、

风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。

技术参数

符合GB/T2951.14、IEC60811等试验标准。

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。
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