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织物竖向多功能燃烧

测试仪ZY6245

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已

发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S

管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，

并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

适用于通过对垂直竖向纺织品及组件边缘及底边点火

检测其易燃性能、还可检测睡衣用面料和面料组合，

帷幕及窗帘、防护服织物的阻燃性能；符合众多国内

外检测标准要求。

适用范围

符合ISO6940/ISO6941试验标准。

符合标准

产品特点

落地式机座，无须置于操作台上，方便操作人员使用 。

大型燃烧机架，可悬挂多种测试针框，满足不同测试标准所需 

配备7种测试针框以及1套不锈钢试样夹，满足各国测试标准。 

滚轴丝杆调节燃烧器前进及后退，燃烧器高度可通过旋钮调节 

一键式点火方式，采用电火花点火。 

丁烷及丙烷燃烧气体可程序切换 。

火焰角度指示盘可显示操作角度 。

主机自带火焰高度量尺，探测垂直火焰高度 。

步进电机驱动方式，可驱动燃烧器运动 c。

点火装置角度精度为0.18度，精准定位。 

主机采用室外操作方式，可保护测试人员安全。 

支托臂系统，可旋转并调节控制箱，便于操作。 

触摸屏操作方式，便于操作人员使用。 

人机界面及PLC控制模式，预制各国测试标准。

技术参数

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。
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